
 info@acertech.cl | www.acertech.cl
Calle Monseñor Valech #11.710 Maipú - Santiago
T. [+562] 32626846 | C.[06] 618 4996

PANEL AT-6 RECTO Y CURVO

Caracteristicas 
generales del panel

PANEL AT-6 DOBLEZ AT-6 CUMBRERA
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PANEL AT-6 / RECTO Y CURVO

Dista
ncia
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Costanera alero

Costanera cumbrera

Costanera
intermedia

Fijación
en el Valle
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ESQUEMA DE FIJACION PANEL AT-6

FIJACION CON GANCHO OMEGA

Tornillo Autoperforante

1/4 - 14 x 7/8"  

Tornillo Autoperforante

12-14 x 3/4" sin golilla

Gancho Ω Galvanizado

e = 1 mm.

FIJACION CON TORNILLO AUTOPERFORANTE

Unión Panel - Costanera

Tornillo Autoperforante 12 - 14 x 3/4"
Stalgard

Unión Plancha - Plancha
Tornillo Autoperforante 1/4 - 14 x 7/8"
(Punta cónica)

SELLO CON NIEVE

Sello Cordón
Continuo Silicona

o empaquetadura
de Poliuretano

Calle Monseñor Valech #11.710 Maipú - Santiago
 32626846
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PANEL AT-6 / RECTO Y CURVO

Cargas admisibles panel PV-6 (Kg/m2)

Condición
de apoyo
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Distancias entre costaneras (m)

1,00

490

490

793

699

1053

927

1561

1434
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803

915

1065

1418
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904

1012

385

399

550

643

731

853

1133
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Doble

Triple

Espesor
mm

Tipo de
carga

 Sobrecarga

•Las sobrecargas admisibles corresponden a las mínimas obtenidas por flexión y deflexión. 
•No se consideró carga puntual, por lo cual deberá colocarse tablones para repartir estas cargas. 
•Se consideró una deformación máxima admisible por sobrecarga de L/200. 
•La capacidad por succión de viento puede ser incrementada en un 33%. Deberá verificarse la resistencia de los conectores. 
•Tensión de fluencia del acero Fy=2600 Kg/cm2

Panel AT-6 Muro

Las longitudes entregadas corresponden a una condición 
de construcciones cerradas, según NCh 432. Vientos sobre 
120 Km/hr consultar Departamento de Ingeniería

Propiedades Estructurales Brutas del Panel AT-6 (1)

Espesor
(mm)

Peso
Kg/m2

I+

cm 4/m
W+

cm 3/m

0,4

0,5

0,6

0,8

3,99

5,04

6,09

8,19

18,30

23,62

29,09

39,74

6,17

7,96

9,80

13,39

W-

cm 3/m

9,01

11,63

14,31

19,56

(1) Propiedades Estructurales Efectivas del Panel AT-6 (2)

Espesor
(mm)

0,4

0,5

0,6

0,8

Peso
Kg/m2

3,99

5,04

6,09

8,19

Compresión superior

I+

cm 4/m

16,46

21,99

28,14

39,26

W+

cm 3/m

3,97

6,41

8,50

12,60

Compresión Inferior

I-

cm 4/m
W-

cm 3/m

12,00

16,54

21,59

3,90

5,57

7,39

11,45

(1) Propiedades en base al área gruesa de la lámina. 
(2) Propiedades en base al área efectiva de la sección transversal de la lámina. Esta corresponde a una reducción de la sección gruesa para tomar en cuenta el efecto del pandeo local.

I+: Momento de inercia efectivo positivo para determinación de flexión (ala superior comprimida). 
I- : Momento de inercia efectivo negativo para determinación de flexión (ala inferior comprimida). 
W+ : Módulo resistente efectivo positivo para determinación de capacidad de carga (ala superior comprimida). 
W- : Módulo resistente efectivo negativo para determinación de capacidad de carga (ala inferior comprimida).

La capacidad de carga deberá ser verificada además por aplastamiento, corte y flexión corte. Para ello a continuación se entregan los 
valores máximos de corte y reacciones para este análisis.

Viento

120 Km/hr

Espesor
mm

0,4

0,5

0,6

0,8

Longitud Máxima entre
apoyos en cm

260

290

325

375

Acciones Permisibles

0,40

0,50

0,60

0,80

447

968

1790

3905

120

192

328

715

299

503

742

1319

191

294

485

1003

503

818

1170

1976

Espesor
(mm)

Corte Máximo
(Kg/m)

N = 2

APOYO EXTERIOR

N = 4

APOYO INTERIOR APOYO EXTERIOR APOYO INTERIOR

Reacción Máxima  (kg/m)

N: Ancho apoyo del panel en pulgadas
Los valores tabulados se han determinado en base al manual de diseño del American Iron steel Institute (AISI, 1986) Las consultas técnicas hacerlas al Departamento de 
Ingeniería de Grupo Imsa Chile S.A.
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PANEL AT-6 / RECTO Y CURVO

CONDICIONES DE CURVA Y CONTRACURVA PANEL AT-6 CURVO

Los dibujos grafican la condición máxima de longitud para un solo panel. 
Mayores desarrollos se obtienen adicionando paneles.

Largo máximo 4,00 m.
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Nota: Largo mínimo panel a curvar 1,5 m.
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